
Pelastuspäällikkö Petri Talikka



AIHEALUEET

• Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat 

säädökset, mm.:

• Pelastuslaki

• Laki pelastustoimen laitteista

• Suomen rakentamismääräyskokoelma

• muut määräykset ja ohjeet

• Normien hierarkia (perustuslaki, laki, asetus, SRMK 

määräykset/ohjeet/opastavat tiedot, standardit, 

oppaat, käsikirjat, asiantuntijalausunnot ym.)

• ”Harhakäsitykset ja muuta ajankohtaista”



Pelastuslaki 379/2011

• ”Pelastusviranomaisen toimivalta ja annetut määräykset 

perustuvat pelastuslakiin” 

• Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan 

velvollisuudet (”yleinen huolehtimisvelvollisuus”), mm.

• 9 §Rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus

• 10 §Rakennusten uloskäytävät

• 11 §Kiinteistöjen pelastustiet

• 12 §Laitteiden kunnossapito

• 13 §Nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden huolto

• 14-15 § Omatoiminen varautuminen ja pelastussuunnitelma

• 18-19 § Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa ja 

poistumisturvallisuusselvitys

• 82 § Erityiset turvallisuusvaatimukset



Pelastuslaki 9§

Rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan 

huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään 

sellaisessa kunnossa, että:

1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on 

vähäinen; (esim. palo-osastointi, palokuormat ym.)

2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa 

äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan 

pelastaa muulla tavoin; (esim. uloskäytävät, suojaustaso ym.)

3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa 

mahdollista; (esim. pelastustiet, savunpoisto ym.)

4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. (esim. kantavat 

rakenteet ym.)



Pelastuslaki 379/2011

Erityisesti hoitolaitoksia koskevat pelastuslain kohdat, jotka 

määrittävät olennaisen henkilöturvallisuuden

• 18 §Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja 

tukiasumisessa

” Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa 

rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa 

(hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja 

tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja 

tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi 

(palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin 

selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein 

huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua 

turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai 

avustettuina.”



Pelastuslaki 379/2011

Erityisesti hoitolaitoksia koskevat pelastuslain kohdat, jotka 

määrittävät olennaisen henkilöturvallisuuden

• 19 §Poistumisturvallisuusselvitys

” Edellä 18 §:ssä tarkoitetun toiminnanharjoittajan on laadittava 

selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden 

rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut 

poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon 

tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja 

poistumisjärjestelyissä (poistumisturvallisuusselvitys). 

Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava ennen toiminnan aloittamista 

ja päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein tai toiminnan 

muuttuessa olennaisesti.”



Pelastuslaki 379/2011

• 82 §Erityiset turvallisuusvaatimukset

” Kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat 

henkilö- tai paloturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista 

suuremman vaaran, alueen pelastusviranomainen voi, jos se on 

välttämätöntä, määrätä toiminnanharjoittajan hankkimaan 

tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita 

pelastustyötä helpottavia laitteita tai asentamaan 

automaattisen sammutuslaitteiston taikka ryhtymään kohteessa 

muihin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien 

ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi 

onnettomuuden varalta.”



Poistumisturvallisuusselvitys (PeL, VN asetus)



Poistumisturvallisuusselvitys, jatkuu



Poistumisturvallisuusselvitys, jatkuu…



Sprinklerien hyöty - vai peräti haitta / vaara?



Suomen Rakentamismääräyskokoelma

• E1 (2011) Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet (YM:n

asetus)

• Esitetty rakenteellisen paloturvallisuuden periaatteet

• E7 (2004) Ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuus (YM:n ohje, joka annettu 

asetuksena)

• Periaatteena on, ettei ilmanvaihtolaitteisto olennaisesti heikennä 

E1:ssä tarkoitettua, rakenteellisin keinoin aikaansaatua 

paloturvallisuuden turvallisuustasoa

• ohjeessa iv-laitteiston paloturvallisuutta on arvioitu ainoastaan sen 

teknisen toiminnan ja sen ominaisuuksien pohjalta. Ratkaisut ovat 

sellaisia, joita käyttämällä voidaan olettaa E1:ssä esitettyjen 

määräysten toteutuminen



Suomen Rakentamismääräyskokoelma

Rakennusten paloturvallisuuden kannalta keskeiset asiat ovat:

• Henkilöiden tulee palon sattuessa voida poistua rakennuksesta tai heidät 

on voitava pelastaa muilla keinoilla

• Palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla 

rajoitettu

• Rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa oletettavasti 

kestää tietyn vähimmäisajan

• Palon leviämisen viereisiin rakennuksiin tulee olla rajoitettu

• Pelastushenkilöstön turvallisuus otetaan huomioon

• Vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa ns. vakioarvomitoituksella (E1)

• Vaihtoehtona on hyväksyttävän paloteknisen ratkaisun varmistaminen 

toiminnallisen palomitoituksen keinoin (otetaan huomioon rakennuksen 

yksilölliset ominaispiirteet sekä passiiviset ja aktiiviset palotorjuntatoimet 

rakenteiden paloturvallisuussuunnittelussa)



E1 Rakennusten paloturvallisuus



E7 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus



Laki pelastustoimen laitteista 10/2007

6 §Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Sen, joka saattaa markkinoille tai luovuttaa toiselle pelastustoimen laitteen, on 

varmistettava ja voitava luotettavasti osoittaa, että laitteet täyttävät niille säädetyt 

vaatimukset.

Pelastustoimen laitteen katsotaan olevan sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos 

valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen 

ja tehnyt laitteeseen sitä koskevan merkinnän tai jos laitteen 

vaatimustenmukaisuus on osoitettu arviointilaitoksen suorittamassa 

varmentamismenettelyssä. Arviointilaitoksen käyttämisestä voidaan säätää 

laitteille asetettavien vaatimusten yhteydessä. Varmentamismenettelyn tulee 

sisältää ne tarpeelliset toimenpiteet, joilla laitteiden vaatimuksenmukaisuus voidaan 

varmistaa. 

Jos pelastustoimen laite kuuluu CE-merkinnän kiinnittämistä edellyttävien 

säädösten soveltamisalaan, CE-merkinnällä siihen liittyvine valmistajalle 

säädettyine velvollisuuksineen osoitetaan, että laite on näiden säädösten mukainen



Esimerkki normien hierarkiasta ja vaatimuksen 

määräytymisestä / täyttymisestä

Pelastuslaki 9§ Rakennuksen omistajan…huolehdittava siitä, että rakennus…sellaisessa 

kunnossa, että:

1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on 

vähäinen

RakMk E1: 7.4.1

RakMk E1: 7.5

Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset …läpiviennit edellyttäen, 

ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta.

Ilmanvaihtolaitteet on tehtävä siten, etteivät ne lisää palon tai savukaasujen 

leviämisvaaraa.

RakMk E7: 4.2

RakMk E7: 6.3 

Ilmakanavan lävistäessä osastoivan rakennusosan kanava varustetaan 

yleensä palonrajoittimella. Palonrajoitin valitaan yleensä siten, että se täyttää 

kanavan lävistämän osastoivan rakennusosan palonkestoaikavaatimuksen.

Savukaasujen leviämistä palo-osastosta toiseen rajoitetaan asunnoissa, 

paikkaluvultaan yli 25 henkilön hoitolaitoksissa, yli 25 henkilön 

päivähoitolaitoksissa sekä paikkaluvultaan yli 50 henkilön majoitustiloissa.

Ilmanvaihtolaitteistojen 

paloturvallisuusopas

Tarkentavia tietoja E7

Käytettävän tuotteen (esim. palopelti) suoritustasoilmoitus (CE-merkintä)

Esimerkki ajankohtaisesta tulkintatarpeesta: Voiko ns. takaisinvirtaussuojaa (savunrajoitin) käyttää 

korvaamaan palo-osastojen välistä palopeltiä (standardin EN-15650 mukainen palorajoitin)?



KIITOS MIELENKIINNOSTANNE!

KYSYMYKSIÄ / KOMMENTTEJA?


